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Fuentes de Poder para Estaciones 
Base de Samlex
Las Serie SEC y SEC-P de fuentes de poder CA a CD Samlex, han sido comprobadas de ser confiables en 
el mercado por más de 20 años. Son eficientes, compactas y de peso ligero. Cuentan con certificado de 
seguridad según los estrictos estándares UL tanto en Canadá como en los EE. UU. (Modelos de 120 V).

CARACTERÍSTICAS 
 DEL DISEÑO
- Tecnología avanzada de switcheo / conmutada
- Sumamente confiable y eficiente
-  Produce energía limpia, consistente, y filtrada 

para reducir el RFI
- Entrega inmediata

Opcional:
- Gabinetes para Radios y Fuentes de Poder
- Placas para montaje en rack de 19” 2U

 
 MODELO

 
VOLTAJE DE 
ENTRADA

 
VOLTAJE 

DE SALIDA

CORRIENTE 
DE SALIDA 
CONTINUA

LIMITE DE 
CORRIENTE 
DE SALIDA

SEC-1212 120 VAC 13.8 VDC 10A 14A
SEC-1223 120 VAC 13.8 VDC 23A 25A
SEC-1223BBM 120 VAC 13.8 VDC 23A 25A
SEC-1235 120 VAC 13.8 VDC 30A 35A
SEC-1235M 120 VAC 13.8 VDC 30A 35A
SEC-1212CE 230 VAC 13.8 VDC 10A 14A
SEC-1223CE 230 VAC 13.8 VDC 23A 25A
SEC-1223BBM-CE 230 VAC 13.8 VDC 23A 25A
SEC-PSPP     Cable de conector modular de fuente de alimentación

Cable Conector 
Modular de Fuente de Poder

Excepciones: SEC-1223BBM y SEC-1223BBM-CE con el gabinete 12450-K.

GABINETES PARA RADIOS DISPONIBLES 
Compatible con todas las fuentes de poder de escritorio de Samlex, incluida la serie SEC-P.
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CAMERA-READY LOGOTYPE OF THE UL LISTING MARK FOR CANADA AND THE U.S.

These Marks are registered by Underwriters Laboratories Inc.
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The minimum height of the registered trademark symbol      shall be 3/64 of
an inch. When the overall diameter of the UL Mark is less than 3/8 of an inch,
the trademark symbol may be omitted if it is not legible to the naked eye.

Please note:
Not all of these elements should be used together with the same UL Mark.
The word “LISTED” would only be used once — either to the right of or 
below the UL Mark (as shown).

The font for all letter forms is Helvetica Condensed Black, except for
the trademark symbol    , which is Helvetica Condensed Medium.�
No other fonts are acceptable.

RELATIVE DESIGN & PROPORTIONS OF THE UL LISTING MARK FOR CANADA AND THE U.S.

KEY TO DIMENSIONS
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